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Verfahrensvermerke

Praambel und Ausfertigung

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. §§ 80 und 84 der Niedersachsischen
Bauordnung (NBauO) und § 58 des Niedersdchsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), jeweils in der
zurzeit glltigen Fassung, hat der Rat der Stadt Hameln in seiner Sitzung am 08.11.2023 diesen Bebauungsplan
Nr. 516 ,Im Meierholze”, bestehend aus den zeichnerischen und textlichen Festsetzungen sowie ortlichen Bau-
vorschriften, als Satzung beschlossen. Es wird bestatigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplans mit dem hierzu
ergangenen Beschluss des Rates der Stadt Hameln (ibereinstimmen.

Hameln den, 15.11.2024

gez. C. Griese
Oberblirgermeister LS

Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Hameln hat in seiner Sitzung am 18.05.2022 die Aufstellung des Bebau-
ungsplans Nr. 516 ,,Im Meierholze” mit 6rtlichen Bauvorschriften beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss ist gem. § 2 Abs. 1 BauGB am 04.06.2022 ortsiiblich bekannt gemacht worden.

Hameln den, 21.11.2024
Stadt Hameln

Der Oberbiirgermeister
Im Auftrage gez. Bendel

LS

Offentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Hameln hat in seiner Sitzung am 21.06.2023 dem Entwurf des Bebauungs-
plans mit drtlichen Bauvorschriften und der Begriindung zugestimmt sowie seine 6ffentliche Auslegung gem.

§ 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der 6ffentlichen Auslegung wurden am 23.06.2023 ortsliblich bekannt gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplans mit 6rtlichen Bauvorschriften und der Begriindung haben vom 03.07.2023 bis
14.08.2023 gem. § 3 Abs. 2 BauGB o6ffentlich ausgelegen.

Parallel wurden die Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt.

Hameln den, 21.11.2024
Stadt Hameln

Der Oberbiirgermeister
Im Auftrage gez. Bendel

LS

Kartengrundlage:

Planverfasser

Der Entwurf des Bebauungsplans wurde ausgearbeitet vom
PLANUNGSBURO

FLASPOHLER
Dipl.-Ing. Peter Flaspohler - Architekt & Stadtplaner - Falkenweg 16 - 31840 Hessisch Oldendorf

Hessisch Oldendorf, 20.02.2024

gez. Flaspohler
Planverfasser
Dipl.-Ing. Stadtplaner

Planunterlage

Liegenschaftskarte
Malstab 1:1000

Gemarkung: Halvestorf, Flur: 1 und 3

Quelle: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes fiir Geoinformation und
Landesvermessung Niedersachsen,

Q LGLN

Landesamt fur Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen

Regionaldirektion Hameln-Harnover

© 2022

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die stadtebaulich bedeutsamen
baulichen Anlagen sowie Strallen, Wege und Pldtze vollstandig nach

(Antragsnummer: L4-111/2022, Stand vom 20.06.2022).

Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Hameln, den 22.03.2024

LGLN RD Hameln-Hannover - Katasteramt Hameln -

Siegel

gez. M. Feldmann, VmR

Feldmann

Vermessungsrat
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(1)

(2)
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(1)

(2)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Die Geh-, Fahr- und Leitungsrechte sind wie folgt festgesetzt:

GFL1: Zugunsten des Abwasserbetriebs der Stadt Hameln. Innerhalb dieser Flache ist ein Graben
einschlielllich des Unterhaltungsstreifens zur Ableitung des im Plangebiet anfallenden Nieder-
schlagswassers in das festgesetzte Regenriickhaltebecken sowie der Kanal zur Schmutzwas-
serentwadsserung des Plangebiets zuldssig.

GFL2: Zugunsten des Hausgrundstiicks Hoper StrafRe 10.

Ein geringfligiges Verschieben der festgesetzten Flachen flir Geh-, Fahr- und Leitungsrechte ist zuldssig,
sofern das ErschlieBungsziel gewahrt bleibt.

Ausschluss bestimmter Heizstoffe gem. § 9 Abs. 1 Nr. 23a BauGB

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist die Verwendung von fossilen Heizstoffen unzulassig. Die-
ser Ausschluss gilt nicht fur Blockheizkraftwerke. Bei moglichen gewerblichen Produktionsprozessen
kann aus wirtschaftlichen oder technischen Griinden ausnahmsweise abgewichen werden.

Die Verwendung von Holz oder Holzprodukten ist fiir die Heizung und die Warmwasserbereitung von
Gebduden mit einem Jahresheizenergiebedarf von weniger als 15 kWh/m? ausnahmsweise zuldssig.

Ofen zur Holzverbrennung sind nur zuléssig, wenn diese mit aktivem Feinstaubfilter ausgestattet sind
und dem aktuellen Stand der Technik entsprechen.

Bauliche und technische MaRnahmen fiir die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom und
Warme aus erneuerbaren Energien gem. § 9 Abs.1 Nr. 23b BauGB

Im gesamten Geltungsbereich dieses Bebauungsplans sind die nutzbaren Dachflachen der Gebdude
und baulichen Anlagen innerhalb der Giberbaubaren Grundsticksflachen zu mindestens 50 % mit Pho-
tovoltaikmodulen zur Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsenergie auszustatten (Solarmindest-
flache).

Werden auf einem Dach Solarwarmekollektoren installiert, so kann die hiervon beanspruchte Flache

auf die zu realisierende Solarmindestflache angerechnet werden.

Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr.
25a BauGB

Innerhalb der im Bebauungsplan durch Planzeichen festgesetzten Flichen zum Anpflanzen von B&u-
men, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen (1) ist eine zweireihige Hecke aus heimischen Strau-
chern gemal der Geholzliste zu pflanzen. 30% der Straucher miissen dornentragend sein (Vogel-
schutz). In die Hecke sind Hochstammlaubbdume der Gehdlzliste im Abstand von ca. 10 m zu integrie-
ren. Abstand der Straucher untereinander und in der Reihe 1,50 m. Die Straucher kénnen in Gruppen
bis zu max. 5 Stlick pro Art gepflanzt werden.

Innerhalb der Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen (1) sind
bauliche Anlagen jeglicher Art unzuldssig.

Innerhalb der im Bebauungsplan durch Planzeichen festgesetzten Flichen zum Anpflanzen von Bau-
men, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen (2) sind standortgerechte Laub- oder Obstbdaume gem.
der Geholzliste zu pflanzen, zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen.

Anzahl der Biume: ein Baum je 200 m? Grundsticksfliche.

Zusatzlich sind als Grundstickseinfriedung zur offenen Landschaft hin Schnitthecken oder frei wach-
sende Hecken aus heimischen Strauchern gemal der Gehdlzliste zu pflanzen.

3)

(4)

(5)

(6)

13

14

Innerhalb der StraBenverkehrsflache sind insgesamt 6 Hochstammlaubbdume gem. der Geholzliste in
den StraRenraum zu integrieren. Pro Baum ist eine Pflanzflache von mindestens 10 m? vorzusehen, die
Baumscheibe ist mit Bodendeckern/Stauden dauerhaft zu begriinen. Die Festlegung der Baumstand-
orte erfolgt in der Ausbauplanung.

Die Geholzpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Es sind Gehdlze regio-
nal gesicherter Herkunft zu verwenden.

Qualitdt der Geholze mindestens:

e fliir Baume als Hochstamm, dreimal verpflanzt, 14 - 16 cm Stammumfang;

e fir Straucher zweimal verpflanzt, mind. 60 — 100 cm hoch.

Die Baume missen fiir die Dauer der Anwuchsphase mit einem stabilen Dreibock aus Rundhdélzern mit
Querlatten und einer geeigneten Bindung (z. B. Kokosstrick) gesichert werden.

Die PflanzmaRnahmen sind spédtestens in der auf den Beginn der BaumaRnahmen folgenden Pflanzzeit
fur Geholze (Herbst/Winter bzw. Frihjahr vor der Vegetationsperiode) durchzufiihren und fertig zu
stellen. Ausgefallene Gehdlze sind spatestens in der auf den Ausfall folgenden Pflanzperiode gleich-

wertig zu ersetzen.

Geholzliste

GroRe Baume (> 15 m): GroRe Straucher:

Acer platanoides - Spitzahorn Corylus avellana - Haselnuss

Acer pseudoplatanus - Bergahorn Cornus mas - Kornelkirsche
Fagus sylvatica - Rotbuche* Crataegus monogyna - Eingriffl. Weidorn*
Quercus robur - Stieleiche Prunus padus - Traubenkirsche
Quercus petraea - Traubeneiche Salix caprea - Salweide

Salix alba - Silberweide Sambucus nigra - Schwarzer Holunder

Tilia cordata - Winterlinde

MittelgroBe Baume (10 — 20 m): MittelgroBe und kleine Strducher:

Acer campestre - Feldahorn* Cornus sanguinea - Roter Hartriegel

Betula pendula - Sandbirke Euonymus europaeus - Pfaffenhiitchen

Carpinus betulus - Hainbuche* Ligustrum vulgare - Gem. Liguster*

Populus tremula - Zitterpappel Lonicera xylosteum - Heckenkirsche

Prunus avium - Vogelkirsche Prunus spinosa - Schlehe

Sorbus aucuparia - Eberesche Rosa canina - Hundsrose
Salix aurita - Ohrweide

Viburnum opulus - Gem. Schneeball
Johannisbeeren und andere Beerenstraucher
Obstbdaume alter und regionaler Sorten als Hochstamm
- Wildapfel
- Wildbirne

Malus sylvestris
Pyrus pyraster

* fur Schnitthecken geeignete Geholze

Geeignet sind auch weitere standortgerechte, heimische Baume und Straucher und ihre Sorten (auBer
Kugel-, Pyramiden und anderweitige Zierformen).

Externer Ausgleich und artenschutzrechtliche KompensationsmaBnahmen/CEF-MaBnahmen gem. §
9 Abs. 1a BauGB

Auf den Flurstiicken 107/4 und 107/5, Flur 1, Gemarkung Halvestorf sind auf 5.000 m? Bliih- und
Brachstreifen anzulegen. Die Breite eines Blih-/Brachestreifens darf 10 m nicht unterschreiten. Die
Blihstreifen sollten keine langen ,Handtuchflaichen” bilden, sondern quer zur Flachenldngsseite ange-

ordnet werden.

Pflegehinweis: Die Bliih- bzw. Bracheflachen sind regelmaRig einmal im Jahr ab September zu einem
Drittel bis zu einer Halfte zu mahen, zwei Drittel bzw. die Halfte der Flache bleiben als Bliihstreifen und
damit Nahrungsflache und als Deckungsflache stehen. Auch hier sind zur Vermeidung langer ,Hand-

tuchflachen” die zu mahende und unbearbeitete Flache quer zur Flachenlangsseite anzuordnen.

Alle 3 bis 5 Jahre ist die Flache nach vorheriger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehorde zu

grubbern oder zu frasen und neu anzusden bzw. sich der Selbstaussaat zu liberlassen.

Ansaat der Flache mit der im , Leitfaden Rebhuhnschutz” entwickelten Wild-Arten-Mischung mit Saat-
gut regionaler Herkunft (autochthonem Saatgut) des UG 6, Weser- und Leinebergland mit Harz. Der
Saatgutbedarf liegt bei 3 — 5 kg /ha.

Saatgutliste fur Bliihstreifen fiir eine Wild-Arten-Mischung (aus: Leitfaden Rebhuhnschutz, 2021)

Gewicht Legu- Zwei-oder

% Arten botanischer Name minose mehrjéhrig
15,0 Kornblume Centaurea cyanus

8.0 Natternkopf Echium vulgare X
50 Schafgarbe Achillea millefolium X
50 Farbekamille Anthemis tinctoria X
5.0 Wegwarte Cichorium intybus X
50 Wilde Mohre Daucus carota X
50 Wiesen-Flockenblume Centaurea jacea X
50 Wiesen-Margerite Leucanthemum ircutianum X
5.0 Hornklee Lotus comiculatus L X
5,0 Klatschmohn Papaver rhoeas

5.0 Farber-Resede Reseda luteola X
50 Waldstaudenroggen Secale multicaule X
50 Rote Lichtnelke Silene dioica X
5,0 Weille Lichtnelke Silene latifolia X
2,0 Johanniskraut Hypericum perforatum X
20 Wiesenlabkraut Galium album X
20 Farber-Waid Isatis tinctoria X
2,0 Moschus-Malve Malva moschata X
2,0 Pastinak Pastincaca sativa X
20 Grofiblatige Kdnigskerze Verbascum densiflorum X
2,0 Rotklee Trifolium pratense L X
1,0 Echtes Barbarakraut Barbarea vulgans X
1,0 Gelber Steinklee Melilotus officinalis L X
0.5 Weiler Steinklee Melilotus albus L X
0,5 Rainfarn Tanacetum vulgare X

100,0

Die Absicherung dieser Ausgleichsflache/CEF-MaRnahmen erfolgt durch einen stadtebaulichen Ver-
trag. Die CEF-MalRnahme muss vor der Baufeldfreimachung umgesetzt werden und bereits wirksam
sein.

Plangebiet

Kompensationsfliche

Ubersichtsplan
Grundlage Luftbild: Google Maps
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Kallmeiers Kamp

* Externe Kompensationsflache

»Auf dem Knick”
Flurstiicke 107/5 und 107/5, Flurl,
Gemarkung Halvestorf

kﬁ LGLN

Ortliche Bauvorschriften gem. § 84 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 NBauO

§1 Geltungsbereich
Der Geltungsbereich der ortlichen Bauvorschrift ist identisch mit dem Geltungsbereich des Bebauungs-
plans Nr. 516 ,,Im Meierholze”.

§2 Anzahl der notwendigen Einstellplatze
Auf den Baugrundstiicken sind flir Wohngebdude je Wohnung mindestens 2 notwendige Einstellplatze
herzustellen.

§3 Déacher

(1) Fir Hauptgebdude sind folgende Dachformen und Neigungen zul3ssig:

e Symmetrisch geneigte Sattelddcher, auch mit Krippelwalm und versetzte Pultdacher mit 22° bis
45° Dachneigung. Der Versatz im Dachfirst darf in der Héhe 2,0 m nicht Gberschreiten.
e Pultdacher mit 30° bis 35° Dachneigung.

(2) Der traufseitige Dachiiberstand der geneigten Dacher muss mindestens 40 cm betragen (AbstandsmaR
von der AuRenseite der Fassade bis zur AulRenseite der Dachrinne).

(3) Fur die Eindeckungen der geneigten Dacher von Hauptgebduden und Garageni. S. d. § 12 BauNVO sind
nicht glasierte Ziegel oder Betonsteine der Farben Rot bis Rotbraun zuldssig, die weitestgehend den
folgenden Farbtonen (einschlieRlich Zwischenténen) des Farbregisters RAL 840 HR entsprechen:

2001 Rotorange 3013 Tomatenrot 8012 Rotbraun

2002 Blutorange 3016 Korallenrot 8014 Sepiabraun
3003 Kaminrot 8008 Olivbraun 8028 Terrabraun
3011 Braunrot 8011 Nussbraun 7013 Braungrau

(4) Grasdacher, extensiv begriinte Dacher und Solarelemente (auch als Dacheindeckung) sind allgemein
zuldssig.

(5) Flachdacher von Garagen i. S. d. § 12 BauNVO mit mehr als 20 m? Grundfliche sind dauerhaft zu be-
grinen.

(6) Flr untergeordnete Dacher, Dachgauben, Erker, Solarelemente und Dachfenster sowie Terrasseniiber-
dachungen, Eingangsiiberdachungen und Wintergarten sind andere Dachformen, Materialien und Far-
ben zuldssig.

§4 Fassaden

(1) Die sichtbaren Wandbauteile sind zul3ssig als
a) Ziegelmauerwerk und Ziegelbehang,

b) Putzfassade,
c) Holzverkleidungen.
Kombinationen sind innerhalb der Fassade zuldssig.

(2) Ziegelmauerwerk und Ziegelbehang (Dachziegel, Biberschwanz) ist zuldssig in den Farben Rot bis Rot-
braun, die weitestgehend den in § 3 (3) genannten Farbtdnen (einschlieBlich Zwischenténen) des
Farbregisters RAL 840 HR entsprechen.

(3) Putzfassaden sind zuldssig in hellen Farben und Abténungen, die den folgenden Farbténen (einschlielR-
lich Zwischentdnen), des Farbregisters RAL 840 HR entsprechen: 1001 (Beige), 1002 (Sandgelb), 1013
(Perlweilk), 1014 (Elfenbein) 1015 (Hellelfenbein), 9001 (CremeweiR), 9002 (GrauweiR), 9010 (Rein-
weiB), RAL 9018 (PapyrusweiR) und die unter § 3 (3) aufgefiihrten Farbtone.

Andere Farben sind je Gebdudeansicht auf maximal 25% der Fassadenflache zuldssig, um gestalteri-
sche Akzente zu setzten.
Putzfassaden miissen eine matte, nicht glanzende Oberflache aufweisen.

(4) Holzverkleidungen sind zuldssig aus heimischen Holzern (z. B. Larche, Kiefer; Fichte etc.).

Flr Holzfassaden sind naturbelassen, holzfarbig lasiert oder in den in § 3 (3) und § 4 (3) aufgefiihrten
Farbtonen zuldssig.

(6) Auf 10% der jeweiligen Fassadenfldche sowie fiir Gebdaudesockel sind auch abweichende Materialien
zuldssig.

§5 Einfriedungen

(1) StraRenseitige Grundstilickseinfriedungen sind nur zul3dssig als:

a) Schnitthecken oder frei wachsende Hecken aus heimischen Laubgehdlzen,
b) Ziegelmauerwerk in den Farbténen gem. § 3 (3),

c) Trocken- und Bruchsteinmauern aus heimischem Naturstein,

d) senkrecht strukturierte Holzstaketenzdune.

(2) Bis auf die Schnitthecken oder frei wachsende Hecken diirfen stralRenseitige Einfriedungen eine Héhe
von 1,2 m Uber Geldndeniveau nicht Uberschreiten.

(3) Schnitthecken sind auch in Kombination mit Maschendraht- oder Stahlmattenzdunen zuldssig, hierbei
sind die Schnitthecken straRenseitig zu pflanzen und sie miissen die Maschendraht- oder Stahlmatten-
zaunen vollumfanglich eingriinen. Ansonsten miissen Maschendraht- und Stahlmattenzaume offene
Felder aufweisen, Kunststoffgeflecht etc. ist ausgeschlossen.

(4) Die Verwendung von Thuja (Lebensbaum)- oder Chamaecyparis (Scheinzypressen)-Hecken sowie
Prunus laurocerasus (Kirschlorbeer) ist unzuldssig.

§6 Gestaltung der nicht liberbauten Grundstiicke

(1) Auf mindestens 4% der jeweiligen gesamten Grundstiicksflache sind zur 6kologischen Aufwertung der
Hausgdrten wahlweise anzulegen:

a) Blihstreifen (Regiosaatgut UG 6 ,,Weser- und Leinebergland mit Harz” fiir Feldrain oder Saum),
b) Staudenpflanzungen mit nachtbliihenden und nektarreichen Arten zur Erh6hung des Insektenvor-
kommens.

(2) Dariiber hinaus sind auf mindestens 4% der jeweiligen gesamten Grundstiicksflache zur 6kologischen
Aufwertung der Hausgarten wahlweise anzulegen:

a) Trockenmauern aus heimischem Bruchstein,
b) naturnaher Teich,

c) Wasserstelle/Vogeltranke,

d) Sandgrube/Lehmgrube,

e) Totholzhaufen.

(3) Hinsichtlich der Gestaltung der nicht Gberbauten Flachen der Baugrundstiicke gelten die Vorschriften
des § 9 Abs. 1 und 2 NBauO. Damit sind Kies- und Schotterbeete nicht zuldssig.

(4) Die Veranderung des gewachsenen Gelandeniveaus durch Auffillungen und Stiitzmauern ist grund-
satzlich aulRerhalb der tiberbaubaren Grundstiicksflache unzuldssig. Zuldssig sind Auffillungen und Ab-
grabungen, um den niveaugleichen Anschluss des jeweiligen Baugrundstiicks an die zur Erschliefung
bestimmte Verkehrsflache zu gewahrleisten.

§7 Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig handelt gem. § 80 Abs. 3 NBauO, wer dieser ortlichen Bauvorschrift zuwiderhandelt.
Ordnungswidrigkeiten kdnnen gem. § 80 Abs. 5 NBauO mit einer GeldbuRe bis zu 50.000 € geahndet
werden.

Hinweise

1 Baunutzungsverordnung
Es gilt die Verordnung liber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung —
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt gedn-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176).

2 Archdologische Hinweise
Ur- und frilhgeschichtliche Bodenfunde wie etwa Keramikscherben, Steingerdte oder Schlacken sowie
Holzkohleansammlungen, Bodenverfarbungen oder Steinkonzentrationen, die bei den geplanten Bau-
und Erdarbeiten gemacht werden, sind gem. § 14 Abs. 1 des NDSchG auch in geringer Menge
meldepflichtig. Sie missen der zustdndigen Kommunalarchaologie (Tel. 05722/9566-15 oder Email:
archaeologie@schaumburgerlandschaft.de) und der Unteren Denkmalschutzbehorde der Stadt
unverziglich gemeldet werden. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 NDSchG bis zum
Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverandert zu lassen, bzw. fiir ihren Schutz ist Sorge zu
tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehorde die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

3 Hinweise zum Bodenschutz und zum Baugrund
GemadR & 1a Abs. 2 BauGB ist mit Grund und Boden schonend umzugehen. Im Rahmen der Bautatigkei-
ten sollen die einschldgigen DIN-Normen (u.a. DIN 18300 Erdarbeiten, DIN 18915 Bodenarbeiten im
Landschaftsbau, DIN 19731 Verwertung von Bodenmaterial) Anwendung finden, um negative Umwelt-
auswirkungen zu vermeiden bzw. zu vermindern. Arbeitsflachen sollen sich auf das notwendige Mal}
beschranken. Bei Abtrag des Bodens soll dies schichtgetreu erfolgen, der Boden ist ortsnah, schichtge-
treu und fiir moglichst kurze Dauer und entsprechend vor Witterung und Wassereinstau geschiitzt zu
lagern. Auf verdichtungsempfindlichen Flachen sollen geeignete MalRnahmen zum Schutz vor Verdich-
tung erfolgen.

Im Untergrund des Standorts sind I6sliche Sulfatgesteine in Tiefen < 200m u. GOK zu erwarten, in de-
nen mitunter Auslaugung stattfindet und Verkarstung auftreten kann. Im naheren Umfeld des Stand-
orts sind bisher keine Erdfdlle bekannt. Formal ist dem Standort die Erdfallgefahrdungskategorie 2 zu-
zuordnen (gem. Erlass des Niedersachsischen Sozialministers ,,Baumalnahmen in erdfallgefahrdeten
Gebieten”, vom 23.2.1987, Az. 305.4 - 24 110/2 -). Im Rahmen von BaumaRnahmen am Standort kann
—sofern sich bei der Baugrunderkundung keine Hinweise auf Subrosion ergeben — beziiglich der Erd-
fallgefahrdung auf konstruktive SicherungsmaRBnahmen verzichtet werden. Die o. g. standortbezogene
Erdfallgefahrdungskategorie ist ggf. anzupassen, sofern sich Hinweise auf Subrosion bei der Baugrun-
derkundung ergeben. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhaltnissen ersetzen keine ge-
otechnische Erkundung und Untersuchung des Baugrunds bzw. einen geotechnischen Bericht. Geo-
technische Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geotechnischen Berichts
sollten gemal der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils glltigen Fas-
sungen erfolgen

Bei Bauvorhaben sind die griindungstechnischen Erfordernisse im Rahmen der Baugrunderkundung zu
prufen und festzulegen.

4 Hinweis zum Trinkwassergewinnungsgebiet

Ein Teil des Plangebiets befindet sich im Trinkwassergewinnungsgebiet Halvestorf der Stadtwerke
Hameln-Weserbergland GmbH.
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