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Planzeichenerklarung

Textliche Festsetzungen
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gesetzbuches (BauGB) i. d. F
ung vom 03.11.2017 (BGBI. I,

Grund der §§ 10 und 58 des

vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. 20

Bebauungsplan Nr. 495

setzungen und der Begriindung

Ubereinstimmen.

Hameln, den 07.05.206

Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)

geandert durch Artikel 1 des
29.01.2025 (Nds. GVBI. 2025 Nr. 3, hat der Rat der
Stadt Hameln in seiner Sitzung am 11.03.2026 diesen
"Basbergschule und
Niels-Stensen-Schule" Anderung 2, bestehend aus der
Planzeichnung, den nebenstehenden textlichen Fest-

. der Bekanntmach-

S. 3634) , zuletzt

geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
27. Oktober 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 257)

und auf
Niedersachsischen
i. d. F.
10 S. 576) , zuletzt
Gesetzes vom

als Satzung be-

schlossen. Es wird bestatigt, dass der Inhalt dieses
Bebauungsplans und die textlichen Festsetzungen
sowie die Ortlichen Bauvorschriften mit dem hierzu
ergangenen Beschluss des Rates der Stadt Hameln
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Regionaldirektion Hameln-Hannover

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des
Liegenschaftskatasters und weist die stadtebaulich
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straf3en,

Wege und Platze vollstandig nach (Antragsnummer:

L4-33/2024, Stand vom 22.03.2024).

Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und
der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Hameln, den 05.05.2026
LGLN RD Hameln-Hannover - Katasteramt Hameln

Hameln.

Hameln, den 30.04.2026
Stadt Hameln

in seiner Sitzung am 28.02.2024 die Aufstellung
des Bebauungsplanes Nr. 495 "Basbergschule
und Niels- Stensen -Schule”, Anderung 2
( Aufstellungsbeschluss) beschlossen.

Der Beschluss istgemal §2 (1) BauGB am
17.04.2024 ortsliblich bekanntgemacht worden.

Hameln, den 30.04.2026
Stadt Hameln

seiner Sitzung am 10.09.2025

zugestimmt sowie die
beschlossen. Ort und Dauer
Auslegung ist gema § 3

Begrindung vom  22.09.2025
offentlich ausgelegen.

Hameln, den 30.04.2026
Stadt Hameln

Der Oberblirgermeister
Im Auftrage

gez. Bendel

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Hameln hat in

dem Entwurf der

Satzung des Bebauungsplans und der Begriindung
offentliche

Auslegung
der offentlichen
(2 BauGB am

12.09.2025 ortstblich bekanntgemacht worden. Der
Entwurf der Satzung des Bebauungsplans hat mit

bis  30.10.2025

L.S.

Der Rat der Stadt Hameln hat in seiner Sitzung am
Prifung der Anregungen
BauGB den Bebauungsplans als
BauGB sowie die

11.03.2026 nach der
gemal § 3 (2
Satzung gemaf § 10 (1)
Begriindung beschlossen.

Hameln, den 30.04.2026

Stadt Hameln

Der Oberblrgermeister L.S.
Im Auftrage

Die Satzung des Bebauungsplans sowie Ort und
Zeit der Einsichtnahme sind gemaR § 10 (3)
BauGB zusammen mit Hinweisen auf §§ 44 (3)
und (4) sowie 215 (1) BauGBam ...................
im Internet unter
https://www.hameln.de/de/buergerservice-
verwaltung/buergeranliegen/
bekanntmachungen/aktuell/

bekanntgemacht worden.

Der Bebauungsplan ist damitam .........................
in Kraft getreten.

Auf die amtliche Bekanntmachung ist am
........................... in der Tageszeitung "Deister- und
Weserzeitung" hingewiesen worden.

Hameln,den ............................

Stadt Hameln

Der Oberblrgermeister L.S.
Im Auftrage

L.S. Im Auftrage Der Oberblrgermeister L.S. Der Oberbiirgermeister L.S.
gez. C. Griese Im Auftrage Im Auftrage
Oberblrgermeister gez. Kuhnt ) gez. Bendel gez. Bendel
.......................... Siegel
Kuhnt
Vermessungsoberrat
Offentliche Auslegung Satzungsbeschluss Bekanntmachung Verletzung der Vorschriften

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des
Bebauungsplans ist eine  Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften beim
Zustandekommen des Bebauungsplans und sind
Mangel der Abwagung nicht geltend gemacht

worden.

Hameln,den ............................

Stadt Hameln

Der Oberblrgermeister L.S.
Im Auftrage

(8 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und Abs. 6 BauGB)

Einfahrtsbereich
(8§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und Abs. 6 BauGB)

Bereich ohne Ein-und Ausfahrt
(8§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und Abs. 6 BauGB)

6. Planungen, Nutzungsregelungen, MaRnahmen und Flachen fur Ma3hahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

eees e o9 Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fur Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von Baumen,

Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewassern
(8 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) und Abs. 6 BauGB)

7. Sonstige Planzeichen

Baume erhalten
(8 9 (1) Nr. 25 Buchstabe b) und (6) BauGB)

r || 1 Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
|

= (89 Abs. 7BauGB)
| Sy |

j_ll_ll_ll_ll_ll_ll_t

i 0 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen
q 0 (59 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

J_H_H_H_H_H_H—E

Leitungsrecht

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung des Mal3es
der Nutzung innerhalb eines Baugebiets
(z.B. 81 Abs. 4 §16 Abs. 5 BauNVO )

00

8. Hinweise und nachrichtliche Ubernahmen

¢ ¢ se se se - Nachrichtlich: Abzubrechendes Gebaude

30,0 MaRzahl

15

1.6

1.7

1.8

Umgang mit Niederschlagswasser (§ 9 (1) Nr. 14 BauGB)

Das anfallende unbelastete Niederschlagswasser ist im gesamten Geltungsbereich durch geeignete MaZnahmen,
z.B. Versickerung und/ oder Riickhaltung derart zu begrenzen, dass die derzeitig eingeleitete Abwassermenge
nicht Uberschritten wird.

MalRnahmen zur Minimierung von Bodenversiegelungen (8 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Befestigungen von Stellplatzanlagen, deren Zufahrten und FuRgangerbereiche sind so anzulegen, dass eine
Versickerung des Regenwassers iberwiegend gewabhrleistet ist.

Bauliche und technische MaRnahmen fiir die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom und
Warme aus erneuerbaren Energien (8 9 (1) Nr. 23b BauGB)

Im gesamten Geltungsbereich dieses Bebauungsplans sind die nutzbaren Dachflachen der Hauptbaukdrper
innerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflachen zu mindestens 50 % mit Photovoltaikmodulen zur Nutzung der
Strahlungsenergie auszustatten (Solarmindestflache).
Solarwarmekollektoren installiert, so kann die hiervon beanspruchte Flache auf die zu realisierende

einfallenden solaren Werden auf einem Dach

Solarmindestflache angerechnet werden.

Planungen, Nutzungsregelungen, MalRnahmen und Flachen fir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(8 1ai.Vv.m. 8 9 (1) Nr. 20 und Nr. 25a und b sowie § 9 (1a) BauGB)

1.8.1 Stellplatzbegriinung (8 9 (1) Nr. 25 a BauGB)

Innerhalb der Flache fir Gemeinbedarf ist fiir je sechs Stellplatze ein gro3kroniger Laubbaum zu pflanzen und zu
unterhalten. Die Baumarten sind der Pflanzliste 1 unter Punkt 3.7 zu entnehmen (Auswabhlliste).

PflanzgréRe: Hochstamm, Stammumfang 16- 18 cm, 3 x verpflanzt.

Die durchwurzelbare, unbefestigte Pflanzgrube bei Neuanpflanzungen muss mindestens 12 m3 betragen und
mindestens 1,5 m tief sein. Sofern eine durchwurzelbare, unbefestigte Flache von 6 mz2 fur die Einzelbdume nicht

erreicht werden kann, sind zuséatzliche technische Losungen (z. B. tiberfahrbare Baumscheiben, durchwurzelbares
Substrat) einzusetzen. Beim Einsatz technischer Ldsungen sind die FLL-Richtlinien (Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V.) (Pflanzgrubenbauweise 2 - ({berbaute Pflanzgruben) zu
beriicksichtigen. Es ist eine freie Entwicklung der Baumkronen zu gewahrleisten.

Alle Anpflanzungen sind auf Dauer zu erhalten, Abgange sind durch Neupflanzungen zu ersetzen. Die
Anpflanzungen sind spéatestens in der auf die Inbetriebnahme der jeweiligen Stellplatzflache folgenden
Pflanzperiode durchzufuhren.

In Bereichen mit einer Uberspannung von Stellplatzen mit Photovoltaikanlagen darf ausnahmsweise von der
Stellplatzbegriinung abgewichen werden.

1.8.2 Erhalt von Baumen (8§ 9 (1) Nr. 25 b BauGB)

Die im Bebauungsplan zur Erhaltung festgesetzten Baume sind in ihrem Habitus zu erhalten, zu pflegen und bei
Abgang zu ersetzen. Wenn erforderlich, sind die Baume einschlie3lich des Wurzelraums (= Kronentaufe zuztglich
1,50 Meter) wahrend der Bauzeit durch geeignete Schutzmalnahmen gem. DIN 18920 ,Vegetationstechnik im
Landschaftsbau - Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflichen bei BaumaRnahmen*
(Ausgabe 2014-07) vor Beeintrachtigungen zu schitzen und ausreichend zu bewéassern.

petiolaris)

- Halbschattige-sonnige Standorte: Akebie (Akebia quinata), Heckrotts Geil3blatt (Lonicera heckrottii), Wilder

Mauerwein (Parthenocissus quinquefolia), Wald-Gei3blatt (Lonicera periclymenum), Waldrebe (Clematis vitalba),
Hopfen (Humulus lupulus), Wilde Weinrebe (Vitis vinifera subsp. sylvestris)

- Sonnige Standorte: Siehe Arten ,halbschattige Standorte* zudem Blauregen (Wisteria sinensis), Feuerdorn

(Pyracantha coccinea)

Fassadenbegrinungen an freistehenden Rankhilfen sind zulédssig. Die Rankhilfen diirfen mit einem maximalen
Abstand von 1,5 m zur Fassade angeordnet werden.

Dies gilt nicht fir den Bestand.

1.8.8 Dachbegriinung (89 (1) Nr. 25 BauGB)

1.9

Flachdacher und flachgeneigte Dacher mit einer Neigung von weniger als 20 Grad sind flachendeckend und
dauerhaft mindestens extensiv oder intensiv zu begriinen, sofern sie nicht mit Solarelementen belegt sind. Es sind
heimische und sich nicht expansiv in der Landschaft ausbreitende Pflanzen zu verwenden.

Ausnahmen von der flachendeckenden Dachbegrunungspflicht kdnnen zugelassen werden, wenn diese im
Widerspruch zum Nutzungszweck steht (bspw. Belichtungszwecke, technische Einrichtungen) oder wenn diese zu
einem technisch oder wirtschaftlich unangemessenen Aufwand fiihrt (bspw. stiitzlosen, weitspannenden Hallen in
leichter Bauweise). Ein entsprechender Nachweis ist im Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. In diesen
Ausnahmefallen sind mindestens 25 % der Dachflachen zu begrunen.

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen (8 9 (1) Nr. 21 BauGB)

Die mit ,L"“ gekennzeichnete Flache ist mit Leitungsrechten zugunsten der Grundstiicke Basbergstraf3e 18, 20 und
30 zu belasten (Betrieb und Wartung einer vorhandenen Schmutzwasserleitung).

1.10 AuRerkrafttreten von Bereichen von rechtskraftigen Bebauungspléanen

2.2

Mit Rechtskraft des vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 495 ,Basbergschule und Niels-Stensen-Schule” tritt der
rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 495 fir das Gebiet zwischen Ostgrenze Stifterweg, Ost-, Sud- und
Westgrenze des Schulgrundstiickes Stifterweg Hs. Nr. 5, Ostgrenze Grundstiick Hammelstein Hs. Nr. ,D,
Sudgrenze Grundstiicke Hammelstein Hs. Nrn. 4A und 4, Westgrenze Grundstiick Stifterweg Hs. Nr. 9 und West-
und Siidgrenze Grundstiick Stifterweg Hs. Nr. 7*, sowie die Anderung 1 dieses Bebauungsplans vollstéandig auRer

Kraft. Es erhalten die Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplanes Rechtskraft.

Il. HINWEISE

Altlasten und Altablagerungen

Ergeben sich bei Erdarbeiten auf dem Gelande Hinweise auf schadliche Bodenveranderungen oder
Kontaminationen, so ist die Untere Bodenschutzbehérde des Landkreises Hameln-Pyrmont unverziglich zu
informieren.

Ginko biloba
Liquidambar styraciflua ‘Moraine’, ‘Paarl’

Liriodendron tulipifera

Quercus cerris

Qercus frainetto

Quercus petrea

Quercus palustris

Quercus robur

Robinia pseudoacacia ‘Bessoniana’, ‘Monophylla’, "Myir-
seqi’, 'Sandraudiga’

Sophora japonica

Tilia americana 'Nova'

Facherbaum als Art
Amberbaum in Sorten
Tulpenbaum als Art
Zerreiche als Art
Ungarische Eiche als Art
Traubeneiche als Art
Sumpfeiche als Art

Stileiche als Art
Scheinakazie in Sorten

Schnurbaum als Art
Riesenblatirige Linde in
Sorte

Winterlinde in Sorten
Silberlinde in Sorte
Kaiserlinde als Art und in
Sorte

Zelkove als Art

Tilia cordata 'Erecta’, ‘Greenspire’, 'Roelvo’
Tilia tomentosa 'Brabant’
Tilia europaea Art, 'Pallida’

Zelkova serrata

Pflanzliste 2: Standortheimische Gehblze

GrofRe Bdume (> 15 m)

Acer platanoides Spitzahorn
Acer pseudoplatanos Bergahorn
Fagus sylvatica* Rotbuche
Quercus robur Stieleiche
Quercus petrea Traubeneiche
Salix alba Silberweide
Tilia cordata Winterlinde
Mittelgrolie B&ume (10 -20 m)

Acer campestre* Feldahormn
Betula pendula Sandbirke
Carpinus betulus*® Hainbuche
Populus tremula Zitterpappel
Prunus avium Vogelkirsche
Sorbus aucuparia Eberesche
Grofie Straucher

Corylus avellana Haselnuss
Cornus mas Kornelkirsche
Crataegus monogyna Eingriffliger Weiltdorn
Prunus padus Traubenkirsche
Salix caprea Salweide

Sambucus nigra Schwarzer Holunder

Mittelgrofie und kleine Straucher

Cornus sanguinea Roter Hartriegel

Euonymus europaeus Pfaffenhltchen
| Ligustrum vulgare* Liguster
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe

Rosa canina Hundsrose
Salix aurita Ohrweide

Wiburnum opulus Gem. Schneeball

Johannisbeeren und andere Beerenstraucher

Obstb&ume alter und regionaler Sorten als Hochstamm

Malus sylvestris Wildapfel

Pyrus pyraster Wildbirne

* Fir Schnitthecken geeignete Gehblze

X 7T
= 0. Rechtsgrundlagen 1.8.3 Flachen fur den Erhalt von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen (Erhaltungsgebot) (8 9 2.3 Kampfmittel
[t}
i 1) Nr. 25 b BauGB . . . . . S . .
2 g 0/ 1. Art der baulichen Nutzung . Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), das zuletzt durch @ ) Die Auswertung der Kriegsluftbilder hat einen Sondierungsbedarf hinsichtlich Kampfmittelbelastung begriindet.
68 Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Oktober 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 257) geandert worden ist. Innerhalb der festgesetzten Flachen zum Erhalt von Baumen und Stréauchern ist der Bewuchs dauerhaft zu Dementsprechend wurde in der Zeit vom Februar bis Mérz 2025 eine fachgerechte Tiefensondierung der
5 A : : erhalten. Bei Abgang von Gehdlzen ist gleichwertiger Ersatz zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Es ist entsprechenden Verdachtsbereiche im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans durchgefuhrt. Mit Datum
i 71 71 Allgemeine Wohngebiete - Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der 9ang 9 g P P . , 9 . " g gsp 9
/1 (8 4 BauNVvO) ] ] ] autochthones Pflanzgut zu verwenden. vom 20.03.2025 wurde die Kampfmittelfreiheit bestatigt.
21 71 WA = Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli
2 37 2 - h 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176) geandert worden ist. Die Geholzarten sind der Pflanzliste 2 unter Punkt 2.7 zu entnehmen (Auswabhlliste). Es wird aber darauf hingewiesen, dass trotz fachgerechter Untersuchung und Berdumung nach aktuellem Stand
6Z . . . . . . der Technik und den gesetzlichen Vorgaben nicht auszuschliel3en ist, dass sich auf den untersuchten Flachen
> Z _6/ + Niedersachsische Bauordnung (NBauO) in der Fassung vomn 03.April 2012 (Nds. GVBI. Rr. 5 vom 12.April 2012, weiterhin Kampfmittel befinden (z.B. in gréReren Tiefen, kleiner Art - auRerhalb der Sondierméglichkeiten). Bei
22 7 Sporthalle ‘ < N S. 46), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Juni 2025 (Nds. GVBI. 2025 Nr. 52). 184 Beleuchtungskonzept (§ 9 (1) Nr. 20 BauGE) veierin K dp el befnden (2.5 3 ron Tifen Kener At - er Sond tgIIt o).
99 TS 4 D ) . . . jeglichem Verdacht des Antreffens von Kampfmitteln, miissen die Arbeiten unverziglich eingestellt werden. Der
Z 18 2. Mal der baulichen Nutzung - Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes Fir AuRenbeleuchtungen sind folgende Bedingungen verbindlich: - Kampfmittelbeseitigungsdienst des LGLN - Regionaldirektion Hannover - oder das Ordnungsamt der Stadt Hameln
76 \ vom 12, August 2025 (BGBI 2025 | Nr. 189) geéndert WOI’den |St ] ] ) ] |st umgehend Zu informieren.
1 4 o Niels—Stensen—Schule Nutzungsschablone - Verwendung von insektenvertréglichen Leuchtmitteln nach dem Stand der Technik.
28 % Bauweise: Abweichende Bauweise - Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das zuletzt durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23.
9<§/ :- a 51 a Grundflichenzahl, HochstmaR: 0.8 Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 323) geandert worden ist. - Verwendung geschlossener, nach unten ausgerichteter Lampentypen mit einer Lichtabschirmung (Abblendung)
o ~ . .. . . .
o o > 313 Vollgeschosse, Hochstmal3: 3 nach oben und zur Seite. - 2.4 Archéologische Hinweise
3 o '
S 76 2 u o1 0.8 1 - Begrenzung der Leuchtpunkthéhen maximal entsprechend der Hohe der baulichen Anlagen. - Ur- und frihgeschichtliche Bodenfunde wie etwa Keramikscherben, Steingerate oder Schlacken sowie
— Q . .
191 Dem Bebauungsplan zu Grunde liegende Vorschriften, Normen bzw. Regelwerke 25 ; ; ; ; }
& 8 76 e 0,8 1 ’ - Bei Anstrahlung von Gebduden und anderen Objekten ist der Lichtkegel auf das anzustrahlende Objekt zu Holzkoh.leansammlungen, Bode.nverfarbungen oder Stelnkonzentratlonen., dle_bel den geplanten -Bau. uer
9?7 85 e, \ Folgende Vorschriften, Normen bzw. Regelwerke kénnen in der Stadtplanungsabteilung der Stadt Hameln wahrend begrenzen (Beleuchtung vorzugsweise von oben, Beleuchtung unter Vermeidung der Abstrahlung nach oben Er.(.llarbelten gemacht wero.l.en,. sind gem. § 14 Abs. 1"des NDSChG auch in geringer Menge meldepflichtig. Sl.e
96 - e, Ne==ors ~\A der Dienststunden eingesehen werden: oder iiber die Horziontale). - missen der zustandigen Kommunalarch&ologie (Tel. 05722/9566-15 oder Email:
KN © /6 e ° L — o . ) ) . archaeologie@schaumburgerlandschaft.de) und der Unteren Denkmalschutzbehdrde der Stadt unverziglich
1 51 :
] 73 g kok) Nutzungsschablone - FFL-Richtlinie ,Empfehlungen fur Baumpflanzungen, Teil 2: Standortvorbereitungen fur Neuanpflanzungen, i ) )
R ° 75 A ; ) . i gemeldet werden. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 NDSchG bis zum Ablauf von vier
% : D/ Bauweise: Abweichende Bauweise Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, Bauweisen und Substrate” Ausgabe 2010, Forschungsgesellschaft Werk h der Anzei And | b far ih Schutz ist S icht di
96 > 2 . a Grundflachenzahl, HochstmaR: 0.8 Landschaftsentwicklung Landschafsbau e.V. 1.8.5 Nisthilfen (8 9 (1) Nr. 25 b BauGB) erktagen nac (ﬁr nz.elge unverandert zu a.ssen, zw. fur ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die
2 3\ \ & o 3 Voligeschosse, Hochstmaf: 2 ; . 2000 m? Grundstiicksfliche innerhalb der Fléche fiir Gemeinbedarf sind ie 1 Fled i Denkmalschutzbehdérde die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.
X % - 51 - DIN 18920 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und € angefangene ~.0UU m® rundstuckstiache innerhalb der Flache 1ur Gemeinbeadart sind je 1 Fledermausquartier
93 \ ® X -5 = 65\ 1 0 8 ” Vegetationsflachen bei Baumanahmen® (Ausgabe 2014-07) und 2 Nisthilfen fir Végel art- und fachgerecht anzubringen.
® )
99 - : , . N - . . 2.5 Artenschut
2 R X sbergschule 76 5 < Diese Angaben werden im Zuge des Verfahrens angepasst bzw. ergénzt und aktualisiert. Die Fledermausquartiere miissen in mindestens 3 m Hohe Uber dem Geléande angebracht werden. Sie sollen rienschutz
1 75 Y ¢ 9 { unter dem traufseitigen Dachuberstand, als Spaltenquartiere an der Fassade oder als senkrechte Lattung am Die einschlagigen Bestimmungen des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind zu beachten. Die im
92 > 9 ) o Schornstein angebracht werden. Besonders geeignet sind wartungsfreie Hohlblocksteine, die in die Fassade Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung durchgefiihrten Priifungen zur artenschutzrechtlichen Vertraglichkeit der
2 2 A ¢ e 3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen , . : . . . "
2 A » 51 ! ! . PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN eingebracht werden. Samtliche Quartiere sollen eine Exposition in Richtung Osten, Sudosten oder Sidwesten Planung entbinden nicht von den auf Umsetzungsebene unmittelbar anzuwendenden artenschutzrechtlichen
)
N 75 LG 275 ‘ aufweisen. Die Nisthilfen fur die Végel sind aus den folgenden Mdglichkeiten zu wahlen: Bestimmungen. Sollten sich Hinweise auf geschitzte Tierarten ergeben ist die Untere Naturschutzbehorde der
\ * 1.1 Art der baulichen Nutzung (8 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 6 a BauNVO und § 11 BauNVO) ; ;
192 @ 2 2 8 713 éagiﬁgzi Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) - artgerechte kiinstliche Nisthilfe fiir Mehlschwalben entgegengesetzt zur Fassadenbegriinung unter dem Stadt Hameln einzubinden.
. < N 8 75 ." Turnhalle % S ' ' ' Innerhalb der Flache fur den Gemeinbedarf - Schule - sind zulassig: traufseitigen Dachiiberstand,
o 89 7 o ® F / .
90 9 ) &'.: a 2 A o 68Pee Vo - Schulen sowie - artgerechte kunstliche Nisthilfen fur Sperlinge an die Fassade, 2.6 Erkundungspflicht
0 | — = = . . P
4 - 7 e NeTerens ¢ 6§8 9 ) - Schulzwecken dienende Sportanlagen, Freianlagen, Freiflachen und Nebenanlagen. - Nistméglichkeiten fur Gebaudebriter, wie Mauersegler, Hausrotschwanz etc. (méglichst als Einbausteine o. 4.), Beim Ausbau der technischen Infrastruktur (StraBen- und Wegebau, Ver- und Entsorgung) sind die
™, (4 . (J / !
® 88 se0onee o | l ... k // ) ] ) . . . . " . . -
= L . . . . - Stellplatzanlagen . K3 ¥ 5 0 5lze. Ausbauunternehmer vor Beginn von Bauarbeiten verpflichtet, sich rechtzeitig mit den jeweiligen
- 7 5N % 0 0,8 Il A / 4. Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Giitern und Dienstleistungen des Kasten flr Meisen oder weitere Hohlenbriter an die Geholze . . : .
® o o %% 66 & / . . . ) . - ) . N . . . . . . o ) ) ) L Versorgungsunternehmen, deren Leitungen vor Ort verlegt sind, abzustimmen (Erkundungspflicht der
s -~ = 50 & / dffentlichen und privaten Bereichs, Flachen fiir den Gemeinbedarf, Flachen fiir Sport- und Untergeordnet sind auch aufBerschulische Nutzungen zu sonstigen Bildungs-, sozialen, kulturellen und sportlichen Die Nisthilfen sind aus dem Fachhandel zu beziehen und dauerhaft funktionsfahig zu halten. Ausbauunternehmer)
“1‘; 86 o S R o ‘ 6 Spielanlagen Zwecken zulassig. :
] ) ey .
8 \ 7_19 ‘ 5y = ......o.’o. O 12 - 2.7 Uberflutungsnachweis
- 86 o ® o ...o.'o.‘.. - 66 66 1.8.6 VermeidungsmafRnahmen zum Schutz von Végeln und Fledermé&usen (8 9 (1) Nr. 20 BauGB) -
2 9 85 . ) :..:.030' — m = ) ) ] 1.2 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 (4) BauNVO) Im Rahmen der Starkregenvorsorge ist im Vorfeld der Baumal3nahme ein Uberflutungsnachweis gem. DIN
) 85 = & 2 72° 9 Flache fur den Gemeinbedarf - Schule Die Baufeldraumung (z.B. Abrissarbeiten und Entfernung von Gehélzen) darf nur auBerhalb der Brutzeit in den 1986-100 zu erstellen.
184 3 1L 67 & ! u (89 Abs. 1 Nr.5und Abs. 6 BauGB) Es gilt die abweichende Bauweise. Es sind Gebdude mit mehr als 50 m Gebaudeldnge zuldssig. Die Monaten Oktober bis Februar erfolgen.
\= 7 - 968 o 83 79 67 2 Grenzabstande sind wie in der offenen Bauweise einzuhalten. _ _ ] ) _
\ 84 Kl < % 3 4 26 g 66 Ausnahmsweise kann eine Baufeldraumung innerhalb der Brutzeit gestattet werden, wenn vorher durch einen
\% \ B84 %@ . 0 67 4 66 Fachkundigen nachgewiesen wird, dass keine nach Bundesnaturschutzgesetz streng geschiitzten Végel und 2.8 Abstimmungen mit der Nachbarschaft
i \— & — — o o . . ..
o) e ! A«Q\p 4 10 ) y ) Flederméuse von der Baufeldraumung betroffen sind. Der Nachweis ist der Unteren Naturschutzbehdrde und der Im Falle einer zukiinftig méglichen maximalen Ausnutzung der BaumaRe (insbesondere bei einer tatséchlichen
< \& e 80 BY ) 1.3 Flachen fur Stellplatze (8§ 9 (1) Nr. 4 BauGB) Stadt Hameln vorzulegen _ T _ _ o ) T
) /\ 4 % % ¢ 5. Verkehrsflachen . Umsetzung einer 3-Geschossigkeit in Verbindung mit der festgesetzten Baugrenze) in Richtung Sidosten, ist eine
2, ; " . . I y .
© % \ \ In der Fléache fir den Gemeinbedarf sind Stellplatze in Richtung Norden, Siden und Westen nur innerhalb der weitere Abstimmung mit der direkt angrenzenden Nachbarschaft durchzufiihren.
o . - b Stralt cehrsflach Uberbaubaren Flachen zuldssig. In Richtung der festgesetzten Verkehrsflache darf die Baugrenze durch
& ralRenverkehrsflachen , . 0
- e ] 1.8.7 Fassadenbegriinung (89 (1) Nr. 25 BauGB)
| | 25 | | Meter 7 82_2 5 ((\s“a(’) . (8 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) Stellplatzanlagen tberschritten werden
; ; ; ; 0 23 A (\5‘3 a‘l& Mindestens 20 % der gesamten Fassadenfliche des Hauptgebdudes sind mit einer Anpflanzung aus
> xQ% Q
82 8 2 WO (\65\(3 / ckszufah iche oh ] fah standortgerechten Schling-, Wind- oder Kletterpflanzen zu begriinen. Die Pflanzbeete sind mit einer Gré3e von 2.9 Artenlisten fir Gehélzpflanzungen
—= = e 0/ D 1.4 Grundsttckszufahrten, Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt (8 9 (1) Nr. 4 u. 11 BauGB) mindestens 1 m2 anzulegen und mit jeweils 2 Pflanzen zu bepflanzen. Vorsicht: Bei der Anpflanzung ist auf die '
Von den festgesetzten Einfahrtbereichen und Bereichen ohne Ein- und Ausfahrt kann ausnahmsweise Bedurftigkeit der Pflanze gegenliber dem Boden zu achten (saurer Boden vs. kalkhaltiger Boden). Die Pflanzung
Ve rfah rensve rmerke Stral3enbegrenzungslinie auch gegenuber Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung abgewichen werden, wenn dieses aus erschlieBungstechnischen Griinden erforderlich ist und die Sicherheit und ist fachgerecht anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Fir Fassadenbegriinungen kénnen auch Nebenanlagen Pflanzliste 1: GroRkronige Bdume zur Begriinung von Stellplatzanlagen Stadt H ameln
(8§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) Leichtigkeit des Verkehrsablaufes auf den 6ffentlichen StraRen nicht beeintrachtigt wird. herangezogen und angerechnet werden. Die Artenwahl sollte entsprechend der Pflanzliste erfolgen. Folgende T T BasrTaesl ak A
Notwendige Feuerwehrzufahrten sind von dieser Festsetzung ausgenommen und diirfen abweichend ausgefiihrt Pflanzen stehen z. B. zur Auswahl: Fraxinus excelsior "Atlas’, 'Diversifolia’ ‘Geessink’, Esche in Sorten
Praambel und Ausfertigung Planunterlage Entwurfsbearbeitung Aufstellungsbeschluss werden. - Schattige Standorte: Pfeifenwinde (Aristolochia macrophylla), Efeu (Hedera helix), Kletterhortensie (Hydrangea gesihgfi Gmﬂ; ; = e ERG eSS
Aufgrund des § 1 und des § 10 (1) des Bau- Kartengrundlage:  Liegenschaftskarte Abteilung Stadtentwicklung und Planung der Stadt Der Verwaltungsausschuss der Stadt Hameln hat : e NS R, i et . SN BN T SR
g 9 g g Einfahrt
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Bebauungsplan Nr. 495

,Basbergschule und
Niels-Stensen-Schule”

Anderung 2
Planzeichnung
Urschrift

Geltungsbereich:
Fur die Flursticke 71/32, 71/34, 71/ 37 (teilweise), 76/56 (teilweise), 76/84 und
76/93, Flur 16, Gemarkung Hameln (Stand 2024)
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